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Ruhrwerk GRW 1811.1 TWIN

Art.-Nr.: 58044 GTIN-Code: 4015671720528

Professionelles Leistungsstarkes Farbruhrgerat fur das Aufrihren @

und Anmischen von Farben und Dispersionen.

Ausstattung:

- Zwangsmischeffekt gewahrleistet perfektes Durchmischung der
Komponenten

- Reduzierung der Mischzeit um bis zu 50%

- hoher Arbeitskomfort durch ergonomische Griffe mit Softgrip

Auflage
- weniger Kraftaufwand, gegenliufige Rihrer gleichen Technische Daten

Drehbewegungen aus
+ kein Ruckdrehmoment
- robustes und langlebiges Metallgetriebegehduse Motorleistung (P1) 1800 W
- elektronische Drehzahlregulierung im Griff
- 2-Gang-Getriebe
- Soft-Start-Funktion RUhreraufnahme Schnellverschluss
+ 3,7 m Gummikabel HO7RN-F

Netzspannung 230V

max. Leerlaufdrehzahl 0-460 | 0-620 1/min

Max. Mischvolumen bis 100 |
Lieferumfang: Mischaufsatz-@ 110 mm
Motoreinheit, Rihrkorb Baustoffe Fein "R", RUhrkorb Baustoffe
Fein "L" Kabellange 37m
Schalldruckpegel 93 dB(A) | K=3dB
Schallleistungspegel LWA 104 dB(A) | K=3dB
Male LxBxH 340 x210x 915 mm
@ 24 Stk. L 610 x B 365 x H 460 mm (VE 2) @ L 590 x B 345 x H 220 mm (VE 1) @ netto / brutto: 7,38 kg / 8,08 kg
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